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SCHODISTE

Je plagiat trestny ¢in, nebo moudra Gvaha

o tom, Zze neni treba vynalézat kolo? Baroko
kopirovalo, Gaudi kopiroval, a tak jsme se-
znali, Ze kdyz se JAP pro sva schodisté necha
inspirovat dokonalostl ulity planispiralni,
tak se na nas matka priroda nebude zlobit.

DETAIL ROZHODUJE



Schodisté v nejriznéjsich provedenich vyrabime jiz
30 let. Za tu dobu jsme realizovali vice nez 5 000
objednavek. Kvalita schodist JAP FUTURE tkvi ve
volbé materialG prémiové kvality, certifikovanych
konstrukcich a atraktivnich designech. Dbame na
dimyslné a precizni zpracovani. Nasi konstruktéri
neustale vyvijejl nové typy schodist dle aktualnich
svétovych trendd. O jedinecnosti produktt z dilny
JAP FUTURE se muzete presvédcit v nasich showroo-
mech v Praze a v Prerové, kde jsou vyrobky zasazeny
primo do realnych interiérd.

Schodisté plni funkci nejen praktickou, ale také
estetickou. V prostoru mize plsobit robustnég,
nebo naopak velmi lehkym dojmem. Soucasti
sortimentu JAP FUTURE jsou schodisté drevéna,
z kaleného skla (vcetné Grafoskla), nerezova,
celokovova, ale nabizime i moznosti kombinace
materiald.



Pro vyrobu schodist vyuzivame tvrdé dreviny, jako je buk, dub,
javor nebo jasan. Di‘eviny jsme schopni morit v jakémkoliv odstinu
dle prani klienta. Vysledny design je odrazem vkusu a preferenci
kazdého zakaznika.

Tvorime schodisté na miru dle osobnich poZadavkd. Soudasti
nabidky jsou jak mala provozni schodisté, tak i velka atypicka
schodisté. Komplexni sluzby JAP FUTURE zahrnuji také zpracovani
vykresu dle vybraného typu schodisté. Zajima nas kazdy detail,
proto vybér zabradli konzultujeme s kazdym klientem zvlast.

K dispozici mame odborny personal, ktery je ochoten poradit

a dovést objednavku k dokonalosti.

Sparovky dle zakladniho déleni rozliSujeme na pribézné

a cinkované. Pribézné sparovky jsou v celé své délce slepené

z dlouhych lamel, oproti tomu cinkované sparovky jsou lamely

na délku napojované. Pribézné sparovky jsou vzhledem k mensimu
mnozstvi lepenych spojl kvalitnéjsi, 1épe obrobitelné a maji vétsi
pevnost. Spolec¢nost JAP FUTURE vyuziva pro vyrobu schodist
vysoce kvalitni sparovky z listnatych stromd. Dle typu a provedeni
schodisté pouzivame sparovky o sile od 2@ aZz do 8@ mm.




TYPY SCHODIST 6

TRMENOVA

Tfmenova schodisté jsou charakteristicka svym elegantnim

a modernim designem. Jednotlivé stupné jsou ukotveny primo
do zdi, pripadné do ocelové nosné schodnice. Tato rafinovana
konstrukce vytvari dojem, Zze se schodisté vznasi v prostoru.
V/yuziti téchto typl schodist vyZaduje vét§inou specialni
stavebni pripravenost, predev§im dostatecnou nosnost stény.
\/ interiéru je mozZné zvolit klasické drevéné provedeni, nebo
i zajimavéjsi varianty v kombinaci kovu, skla a nerezu.

BOGNICOVA [ Pl

Bodénicova schodisté zachovavaji vzdusnost a eleganci

v prostoru. Zakladnim prvkem boénicovych schodist jsou

dvé krajni nosné schodnice, které jsou vyrabéné presnou !
laserovou technologii. Absence viditelnych kotvicich prvkd £ i
evokuje predstavu, Ze si jen tak volné pluji prostorem. Vysoka 1 - ko A
funkénost, nad¢asovy design a kvalitni materialy zajistuji '
dlouhou Zivotnost schodist.

SEGMENTOVA

Segmentova schodité jsou sloZena z jednotlivych prvkd neboli
kloubd, které jsou vedené sti‘edem naslapd a tvoil nosnou

¢ast schodisté. Tato kloubova pater schodisté zajistuje velkou
variabilnost provedeni. Schodisté je mozné projektovat do
tvaru ,U", ,I" nebo ,L'. Vyrabime segmentova schodisté rdznych
typl, zalomeni a §ifky naslapd. Prioritou je pro nas funkénost,
bezpecnost a atraktivni design.




TOCITA

Tocita schodisté jsou Zadana zejména do mensich prostor

pro Gsporu mista, avSak svym modernim a ¢istym designem
zapadnou do kazdého interiéru. Tato schodisté funguji na bazi
stfedového sloupu, ktery je dominantou celého schodisté a tvori
zakladni nosny prvek. Konstrukce mohou byt celodrevéng,
celokovové nebo také kombinaci materiall. Todita schodisté
dopliuje vhodné vybrany design a provedeni zabradli pro
bezpecny provoz.

EXTERIEROVA

Exteriérova schodisté jsou nejen funkénimi, ale také
designovymi prvky staveb. S okolnim prostfedim mohou
kontrastovat, nebo jej vkusné dopliiovat. Nabizime venkovni
schodisté v rdznych typech provedeni, a to jak todita, tak

i prfima a lomena rfesSeni. Pri vyrobé vyuzivame vyhradné

kvalitni materialy a specialni povrchové Gpravy, které zajisti
odolnost schodisté proti nepriznivym vlivdm pocasi. Kladen

je dliraz na maximalni bezpedénost, snadnou Gdrzbu a dlouhou
Zivotnost.




WING

Interiérové tfmenové schodisté se zabradlim z dvouvrstvého
kaleného skla s bezpeénostni f6l1ii. Drevéné stupné lze volit

o sile 6@ mm, 8@ mm nebo 120 mm. Provedeni buk, dub, javor
nebo jasan. Moznost vybéru moreni.






HABRMONY

Interiérové tfmenové schodisté se zabradlim z dvouvrstvého
kaleného skla s bezpecénostni £61ii. Nerezové pasky oddéluji
drevéné stupné o sile 60 mm. Provedeni buk, dub, javor nebo
jasan. MozZnost vybéru moreni.
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SLIM WOOD

Interiérové schodisté tvorené ocelovou konstrukei, ktera

je obloZena bukem, dubem, javorem, jasanem nebo dievénou
podlahovou krytinou. Povrchova Gprava konstrukce dle vzorniku
RAL. Svislé zabradli s plochou vyplni.
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ULTRA

Interiérové schodisté se sklenénou sténou kotvenou do ocelové
konstrukce. Povrchova UGprava konstrukce dle vzorniku RAL.
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CASE

Interiérové schodisté sloZzené z jednotlivych ocelovych dild,
pricemz kazdy dil tvori dva naslapy. Povrchova Gprava komaxit
dle vzorniku RAL. Zabradli ze silonovych lan. Difevéné stupné
1ze dodat v provedni buk, dub, javor nebo jasan. MoZnost vybéru
moreni.






BOX

Interiérové schodisté se sklenénou sténou kotvenou nerezovymi
puky do ocelovych dil( konstrukce. Povrchova CGprava konstrukce
komaxit dle vzorniku RAL. Drevéné stupné lze dodat v provedeni
buk, dub, javor nebo jasan.
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SLIM

§
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Interiérové svarované ocelové schodisté oparené natérem.

Povrchova Gprava konstrukce dle vzorniku RAL. Podélné zabradli
s plochou vyplni.






SPIRIT

Interiérové schodisté sloZzené z jednotlivych ocelovych dild.
Povrchova Gprava komaxit dle vzorniku RAL. Zabradli je tvoireno
silonovym lanem.
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HONORE

Interiérové schodisté se zakruZzenymi schodnicemi. Povrchova
Uprava komaxit dle vzorniku RAL. Zabradli s nerezovou
podélnou vyplni. Dfevéné stupné lze dodat v provedni buk,
dub, javor nebo jasan. Moznost vybéru moreni.
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Interiérové schodisté s ocelovou konstrukei palenou laserovou

technologii. Povrchova Gprava komaxit dle vzorniku RAL.

Zabradli je tvoreno dvouvrstvym kalenym sklem s bezpecénostni
LASER 1020 f6lii kotvené nerezovymi puky.
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OPERA

Interiérové tfmenové schodisté. Povrchova Gprava komaxit dle
vzorniku RAL. Zabradli palené laserovou technologii. Difevéné
stupné a madlo 1ze dodat v provedeni buk, dub, javor nebo jasan.
MozZnost vybéru moreni.
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Interiérové schodisté s ocelovou konstrukei palenou laserovou

technologii. Povrchova Gprava komaxit dle vzorniku RAL.

Zabradli je tvoreno dvouvrstvym kalenym sklem s bezpecénostni
LASER 1000 f6lii kotvené nerezovymi puky.







LASER 1030

Interiérové schodisté s konstrukci palenou laserovou
technologii. Povrchova Gprava komaxit dle vzorniku RAL.
Zabradli je tvoreno plochymi sloupky s vodorovnou prutovou
vyplni. Dfevéné stupné a madlo lze dodat v provedeni buk, dub,
javor nebo jasan. MozZnost vybéru moreni.
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GRAVITY

Interiérové sedlové schodisté s konstrukci palenou laserovou
technologii. Povrchova Gprava komaxit dle vzorniku RAL.
Zabradli tvorené ocelovymi ty¢emi. Dievéné stupné a madlo
1ze dodat v provedeni buk, dub, javor nebo jasan. MoZnost
vybéru moreni.







Interiérové schodisté s nosnou schodnici na sténu. Povrchova
Gprava schodnice komaxit dle vzorniku RAL. Nerezové zabradli.
EFEKT Drevéné stupné lze dodat v provedeni buk, dub, javor nebo jasan.
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Interiérové schodisté s ocelovou konstrukei palenou laserovou
technologii, véetné naslapl. Povrchova Gprava dle vzorniku RAL.
NEO Zabradli je tvofeno silonovym lanem.
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Interiérové schodisté se stupni z tfivrstvého kaleného skla
s bezpedénostni £61ii. Jeklova konstrukce. Povrchova Gprava
PROFILE komaxit dle vzorniku BAL. Hranaté zabradli s nerezovymi pruty.
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Interiérové schodisté se zabradlim z dvouvrstvého kaleného

skla s bezpecénostni f6l1ii. Centralni jeklova konstrukce.

Povrchova Gprava konstrukce komaxit dle vzorniku RAL. Drevéné
SKELET stupné o sile 6@ mm. Provedeni buk, dub, javor nebo jasan.






STEELBEAN

Interiérové schodisté se segmentovou konstrukci. Povrchova
Gprava dle vzorniku RAL. Zabradli v provedeni karta¢ovana
nerez s vyplni tvorenou kalenymi skly s bezpedénostni £61ii.
Drevéné stupné lze dodat v provedeni buk, dub, javor nebo jasan.






Interiérové nerezové schodisté se segmentovou konstrukei.
Hranaté zabradli v povrchové Gpravé kartacovana nerez.
TECHNA Drevéné stupné lze dodat v provedeni buk, dub, javor nebo jasan.
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Wiage

Interiérové schodisté se segmentovou konstrukci. Povrchova

Gprava komaxit dle vzorniku RAL. Zabradli s vodorovnou

nerezovou vyplni. Difevéné stupné lze dodat v provedeni buk,
PROFIT dub, javor nebo jasan.
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Interiérové schodisté se segmentovou konstrukci a svislym

zabradlim. Povrchova Uprava dle vzorniku BAL. Drfevéné stupné

a madlo lze dodat v provedeni buk, dub, javor nebo jasan.
MINI MozZnost vybéru moreni.






Interiérové tocité schodisté v dfevéném provedeni. Zabradli
z kartacované nerezi. Nabizené dreviny buk, dub, javor nebo
TANGO jasan. MozZnost vybéru moreni.






Interiérové tocité schodisté v provedeni kombinace oceli

a dreva. Povrchova Gprava komaxit dle vzorniku RAL. Zabradli

s vodorovnou nerezovou vyplni. Difevéné stupné a madlo lze

dodat v provedeni buk, dub, javor nebo jasan. Moznost vybéru
SHELL moreni.
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MAX

Interiérové tocité schodisté. Provedeni kartacovana nerez.
Drevéné stupné lze dodat v provedeni buk, dub, javor nebo jasan.
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MAX SQ

Interiérové tocité schodisté ¢tvercového tvaru. Provedeni
kartacovana nerez. Drevéné stupné lze dodat v provedeni buk,
dub, javor nebo jasan.
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Interiérové tocité schodisté s kovovym centralnim sloupem

a svislym zabradlim. Povrchova Gprava komaxit dle vzorniku

RAL. Drevéné stupné a madlo lze dodat v provedeni buk, dub,
SUPPORT javor nebo jasan. MozZnost vybéru moreni.
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WARM

Interiéroveé toc¢ité schodisté s kovovym centralnim sloupem
a svislym zabradlim. Povrchova Gprava komaxit dle vzorniku
RAL. Drevéné stupné a madlo lze dodat v provedeni buk, dub,
javor nebo jasan. MozZnost vybéru moreni.
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RUN

Interiéroveé toc¢ité schodisté se svislym zabradlim a plastovym
madlem. Povrchova Gprava komaxit dle vzorniku RAL.
Protiskluzové perforované ocelové naslapy.
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Interiérové ¢tvercové schodisté s kovovym centralnim sloupem

a svislym zabradlim. Povrchova Gprava dle vzorniku RAL.

Drevéné stupné a madlo 1ze dodat v provedeni buk, dub, javor
SPINE SQ nebo jasan. Moznost vybéru moreni.
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Exteriérové schodisté s Zarové zinkovanou konstrukci a stupni
z pororostu. Naslapy lze dodat v provedeni tahokov nebo
INDUSTRY bangkirai. Zabradli s podélnou vyplni z karta¢ované nerezi.







Exteriérové schodisté se segmentovou konstrukei a svislym

zabradlim. Protiskluzové perforované ocelové naslapy.

Povrchova Gprava Zarovy zinek. Barevné provedeni dle vzorniku
PROFIT E RAL. Plastové madlo.
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Exteriérové toc¢ité schodisté. Stupné, kovova konstrukce
a svislé zabradli Zarové zinkovano. MozZné provedeni stupnil
tahokov nebo perforované ocelové naslapy. Povrchova Gprava

dle vzorniku RAL. Cerné plastové madlo.
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Exteriérové ¢tvercové schodisté. Protiskluzové perforované
ocelové naslapy. Povrchova Gprava Zarovy zinek. Barevné
provedeni dle vzorniku RAL. Nerezové zabradli s lakovanymi

TURN SQ sloupky.
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SIDLO SPOLECNOSTI A SHOWROOM

JAP FUTURE s.r.o.
Nivky 67
750 @2 Prerov III — Lovésice

+420 581 587 811
jap@japcz.cz
WWW.japcz.cz
SHOWROOM PRAHA
Ceskomoravska 183/27
(Sykora Home)

190 @0 Praha 9 — VVysocCany

+420 725 528 343
obchod@japcz.cz
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